AQUA S.A. ul. Kancelarska 28
60-327 Poznan

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa ujecia powierzchniowego ,,Grabowka” w Ptocku

NAZWA INWESTORA: »Wodociggi Plockie” Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul.Harc.A.Gradowskiego 11, 09-402 Ptock

BRANZE: PW/KN

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2016

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4755 Uzytkownik: Patrycjusz Maj



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 POMPOWNIA | STOPNIA
1.1 Konstrukcja fundamentéw pod pomost
1| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym B-7,5 m3
d.1.1] 1101-01
0,375+ 0,6 + 0,375 m3 1,350
RAZEM 1,350
2| KNR 2-02 [ Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
d.1.1]  0290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
0,175 t 0,175
RAZEM 0,175
3] KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
0,383 t 0,383
RAZEM 0,383
4 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.1] 0204-02 | do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,05+2,1+1,31 m3 4,460
RAZEM 4,460
5| KNR DC-03 | Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy szt.
d.1.1] 0207-01 epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER, zywicy
winyloestrowej Koelner RV200 lub zywicy poliestrowe;j
Koelner RP30, w podiozu zelbetowym (gtebokosc¢
osadzenia 400 mm); Srednica otworu w podtozu 12 mm
4*23+31+35 szt. 158,000
RAZEM 158,000
6| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
6,9+1252+9 m2 28,420
RAZEM 28,420
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1] 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
6,9+1252+9 m2 28,420
RAZEM 28,420
1.2 Konstrukcja $Scianek przelewowych
8| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-7,5 m3
d.1.2l 1101-01
0,375+ 0,6 + 0,375 m3 1,350
RAZEM 1,350
9] KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
d.1.2] 0290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 8
0,008 * 2 t 0,016
RAZEM 0,016
10[ KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
d.1.2] 0290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
1,025 * 2 t 2,050
RAZEM 2,050
11 KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci m3
d.1.2] 0239-05 | do 3 mi przekroju prostokatnym
analogia
13,53 m3 13,530
RAZEM 13,530
12| KNR DC-03 | Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy szt.
d.1.2] 0207-01 epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER, zywicy
winyloestrowej Koelner RV200 lub zywicy poliestrowe;j
Koelner RP30, w podtozu zelbetowym (gtebokos¢
osadzenia 400 mm); Srednica otworu w podtozu 12 mm
(11+30+14+14+49+14+112+44)*2+ (56 + 15+ 6 | szt. 888,000
+26+25+25+3)*2
RAZEM 888,000
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13 Konstrukcja fundamentéw pod pompy
13[ KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
d.1.3| 0290-02 budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
0,044* 4 t 0,176
RAZEM 0,176
14 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
0,129* 4 t 0,516
RAZEM 0,516
15[ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.3| 0204-02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,54 m3 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR DC-03 | Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy szt.
d.1.3| 0207-01 epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER, zywicy
winyloestrowej Koelner RV200 lub zywicy poliestrowe;j
Koelner RP30, w podtozu zelbetowym (gtebokosé¢
osadzenia 400 mm); Srednica otworu w podtozu 12 mm
34*4 szt. 136,000
RAZEM 136,000
14 Naprawa muru oporowego i $ciany szczytowej
17] KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1.4/ 0102-04
278 m2 278,000
RAZEM 278,000
18 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych [ m
d.1.4| 0109-03 | zaprawg cementowo-polimerowg - zabezpieczenie
antykorozyjne odrdzewionych pretow o sr. do 12 mm na
powierzchniach stropowych powtokg cementowo-
polimerowag
15 m 15,000
RAZEM 15,000
19 KNR K-01 | Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i m2
d.1.4 0111-01 zelbetowych metoda natrysku na mokro zaprawag
cementowo-polimerowa - Sciany pionowe o wys. do 4 m o
powierzchni ptaskiej; warstwa gr. 10 mm
poz.17 m2 278,000
RAZEM 278,000
20| KNR K-01 | Uzupetnienie rys i peknie¢ za pomocg dwusktadnikowej m
d.1.4] 0109-03 | zywicy epoksydowej
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21| KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni m2
d.1.4] 0113-02 | betonowych - dwukrotne
analogia
poz.17 m2 278,000
RAZEM 278,000
15 Naprawa komory
22| KNR 0-36 | Uszczelnienie przejsc instalacyjnych oraz stykow szt
d.1.5] 1115-01 roboczych
analogia
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
23| KNR K-01 | Uzupetnienie rys i peknie¢ za pomoca dwusktadnikowej m
d.1.5] 0109-03 | zywicy epoksydowej
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
24| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1.5 0102-04
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
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25| KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych | m
d.1.5] 0109-03 | zaprawag cementowo-polimerowg - zabezpieczenie
antykorozyjne odrdzewionych pretow o sr. do 12 mm na
powierzchniach stropowych powtokg cementowo-
polimerowag
6 m 6,000
RAZEM 6,000
26| KNR K-01 | Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i m2
d.1.5] 0111-01 zelbetowych metodg natrysku na mokro zaprawg
cementowo-polimerowg - Sciany pionowe o wys. do 4 m o
powierzchni ptaskiej; warstwa gr. 10 mm
poz.22 m2 13,000
RAZEM 13,000
27] KNR K-01 [ Wykonanie podtoza betonowego m2
d.1.5 0113-02
wycena
indywidualna
poz.22 m2 13,000
RAZEM 13,000
28] KNR K-01 [ Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni m2
d.1.5] 0113-02 | betonowych - dwukrotne
analogia
poz.24 m2 128,000
RAZEM 128,000
1.6 Naprawa komoér czerpnych
29| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1.6 0102-04
720 m2 720,000
RAZEM 720,000
30 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych | m
d.1.6] 0109-03 | zaprawag cementowo-polimerowg - zabezpieczenie
antykorozyjne odrdzewionych pretéw o $r. do 12 mm na
powierzchniach stropowych powtokg cementowo-
polimerowag
60 m 60,000
RAZEM 60,000
31 KNR K-01 | Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i m2
d.1.6/ 0111-01 zelbetowych metodg natrysku na mokro zaprawg
cementowo-polimerowg - Sciany pionowe o wys. do 4 m o
powierzchni ptaskiej; warstwa gr. 10 mm
poz.29 m2 720,000
RAZEM 720,000
32| KNR K-01 | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni m2
d.1.6] 0113-02 | betonowych - dwukrotne
analogia
poz.29 m2 720,000
RAZEM 720,000
33| KNR K-01 | Uzupetnienie rys i peknige¢ za pomoca dwuskfadnikowej m
d.1.6] 0109-03 | zywicy epoksydowej
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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2 BUDYNEK AGREGATU
2.1 Konstrukcja fundamentéw pod agregat
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.1 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
0,468 t 0,468
RAZEM 0,468
35| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.1| 0204-02 | do 1,5m3 -z zastosowaniem pompy do betonu
4,55 m3 4,550
RAZEM 4,550
36/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
37 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
38| KNR 0-23 | Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi - m2
d.2.1] 2614-03 | system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - gr. styropianu 10cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2.2 Konstrukcja kanatu kablowego
39| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
0,002 t 0,002
RAZEM 0,002
40| KNR 2-02 [ Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i t
d.2.2] 0290-02 | budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
0,084 t 0,084
RAZEM 0,084
41| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.2.2| 0204-02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2*0,94*0,15 m3 0,282
RAZEM 0,282
42| KNR 9-07 [ Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowych | m2
d.2.2 0201-01
2,66 m2 2,660
RAZEM 2,660
43| KNR 2-02 [ Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy m2
d.2.2| 0702-09 | zeberkowe;j
analogia
1,52*0,7 m2 1,064
RAZEM 1,064
2.3 Konstrukcja nadprozy
44| KNR 4-01 | Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad m3
d.2.3] 0329-03 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
analogia | dla otwordéw pod nadproza
0,22*0,42*0,21*2+0,22*0,4*0,21*2+0,2*0,22* m3 0,146
04*4
RAZEM 0,146
45| TZKNBK |V -| Zatozenie belek stalowych dwuteowych o wysokosci 80- kg
d.2.3 185 100 mm z osiatkowaniem 120 mm 140-360 mm
95,8 + 88 kg 183,800
RAZEM 183,800
46| TZKNBK IV -[ Obtozenie (szpatdowanie) belek dwuteowych jako m
d.2.3 197 oddzielne roboty NP-180. Cegta budowlana
1,35+ 1,24 m 2,590
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RAZEM 2,590
47 KNNR 3 [ Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach| m3
d.2.3| 0302-02
analogia
(0,22*0,42*0,21*2+0,22*0,4*0,21*2)* 0,4 m3 0,030
RAZEM 0,030
24 Naprawa sciany
48] KNNR 3 [ Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych [ m3
d.2.4| 0404-01 br.
analogia
0,04 *10 m3 0,400
br.
RAZEM 0,400
49| KNR DC-03 | Osadzenie pretow za pomocg zaprawy systemowej w szt.
d.2.4| 0202-01 podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych; Srednica
analogia | otworu w podtozu 12 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
50 KNNR3 | Wypetnienie otworow i szczelin zaprawa systemowg za m
d.2.4] 0405-02 | pomocg pistoletu iniekcyjnego
wycena
indywidualna
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2.5 Rama wzmachniajgca
51| TZKNBK IV -| Zatozenie belek stalowych dwuteowych o wysokosci 80- kg
d.2.5 185 100 mm z wypetnieniem szczelin blachg
1231,15 kg 1231,150
RAZEM 1 231,150
52| KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy szt.
d.2.5| 0207-01 epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER, zywicy
winyloestrowej Koelner RV200 lub zywicy poliestrowe;j
Koelner RP30, w podtozu zelbetowym (gtebokos¢
osadzenia 400 mm); Srednica otworu w podfozu 12 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
53|KNP 18 0147| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.25 -01.01
analogia
6,08 m 6,080
RAZEM 6,080
2.6 Tory jezdne transformatorow
54| TZKNBK IV -| Zatozenie belek stalowych z wypetnieniem szczelin blachg | kg
d.2.6 185
analogia
484 kg 484,000
RAZEM 484,000
55| KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy szt.
d.2.6/ 0207-01 epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER, zywicy
analogia | winyloestrowej Koelner RV200 lub zywicy poliestrowej
Koelner RP30, w podtozu zelbetowym (gtebokos¢
osadzenia 400 mm); Srednica otworu w podtozu 12 mm
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
56| KNR-W 2-02| Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych m
d.2.6| 0124-08 | nazaprawie cementowej 1x1 cegly
analogia | Krotnos¢ =12
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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3 RUROCIAGI TLOCZNE
3.1 ROBOTY ZIEMNE :
57] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
(97,6 + 89,6) / 1000 km 0,19
RAZEM 0,19
58 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3.1 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
(97,6 + 89,6) * 3 m2 561,60
RAZEM 561,60
59 KNNR1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na m3
d.3.1| 0212-06 odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. lll-IV
(97,6 +89,6)*1,2*24 m3 539,14
RAZEM 539,14
60] KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.3.1 1411-01 10 cm - z gruntu rodzimego
(97,6 +89,6) *1,2*0,15 m3 33,70
RAZEM 33,70
611 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.3.1] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - gruntem
rodzimym
(97,6 +89,6) *1,2*(0,5+0,3)- 3,14 * 0,25 * 0,25 * 48 m3 170,29
RAZEM 170,29
62| KNNR1 Mechaniczne zasypanie m3
d.3.1] 0214-04 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il -
gruntem rodzimym
poz.59 - poz.60 - poz.61 m3 335,15
RAZEM 335,15
63| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.3.1| 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1I
poz.57 * 1000 m2 190,00
RAZEM 190,00
64/ KNNR1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.3.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
89,6*24*2+976*24%*2 m2 898,56
RAZEM 898,56
65 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3.1| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m -
z.0.2.10.1. | strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)
9901-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66/ KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m -
2.0.2.10.1. | strefa niebezpieczna obok jezdni (131-230 poj./h)
9901-03
poz.65 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.3.1 0529-01 element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok
2.0.2.10.1. | jezdni (131-230 poj./h)
9901-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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68| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.3.1| 0529-06 element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok
2.0.2.10.1. | jezdni (131-230 poj./h)
9901-03
poz.67 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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4 BY-PASS
4.1 ROBOTY ZIEMNE :
69] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d4.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
48 /1000 km 0,05
RAZEM 0,05
70 KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.4.1 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
(48)* 3 m2 144,00
RAZEM 144,00
711 KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na m3
d4.1 0212-06 odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. lll-IV
33*1,2*565+15%1,2*25+3,8*3,6*7 m3 364,50
RAZEM 364,50
72| KNNR 4 | Poditoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d4.1 1411-01 10 cm - z gruntu rodzimego
48*1,2*0,15 m3 8,64
RAZEM 8,64
73] KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.4.1] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - gruntem
rodzimym
48*1,2*(0,5+0,3)-3,14*0,25* 0,25 * 48 m3 36,66
RAZEM 36,66
74 KNNR1 Mechaniczne zasypanie m3
d.4.1] 0214-04 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il -
gruntem rodzimym
poz.71 - poz.72 - poz.73 m3 319,20
RAZEM 319,20
75| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.4.1| 0233-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1I
poz.69 * 1000 m2 50,00
RAZEM 50,00
76| KNNR 1 Umocnienie scian wykopow o szerokosci 1.01 do 1.80 mi | m2
d.4.1] 0314-03 | gtebokosci do 9.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV
uw.p.tab. | grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
1,2*12*144+0,8*12* 4 m2 2112,00
RAZEM 2112,00
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