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BUDYNEK KOMÓR OZONOWANIA WSTĘPNEGO I POŚREDNIEGO

OBIEKT NR 5

BUDYNEK OZONOWNI

OBIEKT NR 16

STANOWISKO DLA ZBIORNIKÓW TLENU

OBIEKT A

ZASILANIE
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BUDYNK FILTRÓW I°

(TRANZYT)

URZĄDZENIA I ARMATURA:

SPRĘŻARKA

POMPA

FILTR / DEMISTOR

DESTRUKTOR OZONU

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

ARMATURA RĘCZNA

ARMATURA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

ARMATURA REGULACYJNA - Z PRZECIWSIŁĄ

ARMATURA REGULACYJNA

ARMATURA ZWROTNA

POMIARY ZDALNE:

PRZEPŁYW

CIŚNIENIE

OZON

TLEN

TEMPERATURA PUNKTU

ROSY

TEMPERATURA

POMIARY MIEJSCOWE:
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TEMPERATURA

LEGENDA

INST. WODY UZDATNIANEJ

INST. POWIETRZA

INST. TLENU

INST. OZONU

INST. OZONU RESZTKOWEGO (INST. DESTRUKCJI)

INST. CHŁODZENIA OZONATORÓW

ZAKRES INWESTYCJI

MODERNIZACJA UKŁADU OZONOWANIA STACJI UZDATNIANIA

WODY PRZY ULICY GÓRNEJ 56b W PŁOCKU
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

UKŁADU OZONOWANIA
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